ACO Qmax 700 Q-Guard vtocna rega Composite - art. st. 32936

||||

1l
||||

5.4
l"“\ S HI\NG '\\
G\ N NN
= i | LSRN \ W
© A ‘ ‘ - AN B ‘\‘ IIBiE:
e T e N
= ‘ : : ‘ ‘ ] | il | 2
= N P = el g =l =l \ | il / / i)
S| | e S e | R
;5 TS R Ty e, 0y W0 g R, T, e, i . / Wiz
= H R e W
> N1 Wi Z = A Sa Y
i Y / T
j 2 / G
630 2010
Il ©
] <
Neoprensko SR
tesnilo
o
N
o o
5 w s ¢ .
_ A
730 2110 465
Kanaleta za linijsko odvodnjavanje z vto¢no rego ACO Qmax 550 je izdelana iz ¢vrstega, kemijsko odpornega polietilena srednje gostote (MDPE). Unikatna in patentirana oblika . . .
S L e o : i . . : . ACO gradbeni elementi, zastopanje d.0.0.
kanalete omogoca pri vgradnji izvedbo neprekinjene betonske konstrukcije, saj posebne odprtine pod vtocno rego zagotavljajo neprekinjeno betonsko vez in tako tvorijo celoto, - o
ki zagotavlja dolgorocno stabilnost in hkrati visoko nosilnost zakljuéne povrsine. Posebna ovalna oblika in tesnenje omogocata ucinkovito odvodnjavanje tudi pri nizkih pretokih. ObrtiSka , 3240 Smare pr efan
Primerno za odvodnjavanje vecjih povrsin. Razred obremenitve od A15 do F900, skladnost s SIST EN 1433, popolna vodotesnost. VtocCna rega iz kompozitne plastike. C ;21%33/?8117711%%02
E-posta: info@aco.si
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