Priporocila za vgradnjo ACO Multiline z ACO SlotTop v asfalt, D400

Obremenitveni razred D400
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Zascitni PVC profil zagotavlja, da v casu N ~———Nosilni sloj (po projektu)
gradnje umazanija in pesek ne prideta v 4
kanaleto z rego. Profil je primeren za L
veckratno uporabo in tudi siti rego pred A
mehanskimi poskodbami ter poenostavlja
izvedbo nadvisanja zakljucnega tlaka. 7
Profil se po zakljucku vseh del odstrani. <
A
OPOMBA:
- vgradnja precno Cez vozisce na podrocjih mocne frekvence prometa ni
priporocljiva;

- primerno samo za obcasen tezek promet pri majhni hitrosti;

dokument:

§t. detajla:

Tip dokumenta:

Obremenitveni razred ( SIST EN 1433 ) A15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 ACO gadben et zsopan oo ‘
brtniska 9, SI-3240 Smarje pri JelSah
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Stopnja izpostavljenosti betona temelja X(0) Riste
Dimenzije temelja ( SIST EN 1433 ) 520 Priporocila za vgradnjo linijskega sistema odvodnjavanja: ACO SlotTop 100 do 200

(primer vgradnje ACO Multiline V100 z ACO SlotTop V100 Single v asfalt)
visina kanalete + visina nastavka z rego + 5-10mm
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