Priporocila za vgradnjo ACO Self Euroline z rego v tlakovano povrsino, B125
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Zascitni PVC profil zagotavlja, da v Casu
gradnje umazanija in pesek ne prideta v
kanaleto z rego. Profil je primeren za
veckratno uporabo in tudi sciti rego pred
mehanskimi poskodbami ter poenostavlja
izvedbo nadvisanja zakljucnega tlaka.
Profil se po zakljucku vseh del odstrani.

— Delovni stik

————Nosilni sloj (po projektu)

OPOMBA:
- vgradnja precno Cez vozisCe na podrocjih mocne frekvence prometa ni
priporocljiva;
Obremenitveni razred ( SIST EN 1433 ) A15 B 125 € 250 D 400 E 600 F 900 ACOgadber el zzsipnf 00 et o R
Obrtniska 9, $I-3240 Smarje pri Jel$ah
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Stopnja izpostavljenosti betona temelja (X0) Za ostale obremenitvene razrede je potrebno . .... | - |
Dimenzije temelja ( SIST EN 1433 ) X >10 kontaktirati nago tehnicno sluzbo po telefonu PriporoCila za vgradnjo linijskega sistema odvodnjavanja: ACO Self Euroline z rego
vidina ali na info@aco.si (primer vgradnje ACO Self Euroline z rego vidine 10,5¢m v tlakovano povréino)
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opiranje, distribuciia in uporaba tega dokumenta kot tudi pogovarjanje 0 vsebinile-tega z nepooblasCenimi datum: lst:
osebam je prepovedana. Krsiteli bodo odgovori za placilo povzrocene Skode.
JA 2 10 Vise pravice pridrZane za izdane patente in dizajn. Upostevati avtorske pravice po 1SO 16016. 47
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