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Tip (izvedba)

Proizvod-specifikacija: (Art-§t./
Serijska-st./dimenzije itd.)

Uporaba

Proizvajalec

Pooblaséenec

Sisteme za oceno in preizku$anje
odpornosti

Harmonizirana evropska
norma in leto

Leto prve CE-oznake

ED/T1/1309
ACO Multiline V100-300 z Drainlock

Linijski poziralnik ACO drain Mulitiline V100-V300 z Drainlock zaklepom, obr. A15-
E600, iz polimernega betona, reSetke iz pocinkanega jekla, nerjavecega jekla ali
litega Zeleza, dimenzije: L= 500 - 1000 mm; B= 135 - 350 mm;H= 60 - 485 mm

Linijski poziralnik Tip M za zbiranje in odvodnjavanje meteornih vod
v conah za peSce in/ali na povrSinah s prometom.

ACO Industries, k.s., Havlickova 260,
582 22 Pribyslav, Czech Republic

Ni relevanten

Sistem 3

EN 1433:2002

2012

Notificirano mesto za
prvega preizku$anja

0774 MPA der Fachhochschule Kiel in Eckernforde

-
-

St. porotila

Glavne lastnosti

Ostala tehni¢na dokumentacija

Ostale informacije

razliéni, vpogled na zahtevo

Kriterij Lastnost/izdi
Obremenitveni razred izpolnjeno
Vodotesnost izpolnjeno
Trajnost izpolnjeno

Lastnosti proizvodov pod tocko $t. 2 in 3 ustrezajo lastnostim opisanim v toéki §t. 12. Odgovornost za objavo
navedenih lastnosti nosi proizvajalec opisan v to¢ki §t. 5. Podpisano v imenu proizvajalca

Pfibyslav, 2014 October 30th

Jaroslav Rigka
Competence Center Manager
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