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ACO ShowerDrain E+ 

Informacije o izdelku:
 n Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)

 n  Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)

 n  Notranja širina kanalete: 80 mm

 n  Pretoki:

 n  0.4 l/sek. brez akumulacije

 n  0,6 l/sek. akumulacija vode 20 mm (po SIST EN 1253-1)

 □ Iztočni kos s stranskim iztokom

 □  Premer iztoka: DN 40/DN 50

 n Protismradna zapora (sifon): 2-delen, izstavljiv

 n  Izvedba prirobnice: tovarniško nameščena tesnilna membrana,       
preklop 85 mm

 n Prirobnica: horizontalna, stenska prirobnica zadaj

 

 n Kanaleta: elektropolirana površina

 n Vgradnja: predpripravljeno za vgradnjo

 n Vgradnja proti udarnemu zvoku: pribor je priložen

 n Gradbena višina:

 □ 79 mm (višina vodnega stolpca 25 mm)

 □ 105 mm (višina vodnega stolpca 50 mm)

 n Višinska nastavljivost: 48 oz. 74 mm s pomočjo višinsko 
nastavljivih nogic

 n Pokrivne rešetke: nerjaveče jeklo, steklo, Tile (za zapolnitev s 
keramiko)

 n Dodatne komponente: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO 
EasyStop, sito za lase

 n  Integrirano sekundarno odvodnjavanje

 n  Tovarniško nameščena tesnilna membrana

 n  Izpolnjuje zahteve najvišje izpostavljenosti 
z vodo W3-I po novem standardu DIN 
18534

 n  Izpolnjuje zahteve vseh stopenj zaščite 
pred hrupom SST-I-III (po VDI 4100)

 n  Prost dostop do iztočne cevi za optimalno 
čiščenje

 n  Kanalete in pokrivne rešetke iz 
nerjavečega jekla z elektropolirano 
površino

od 92
od 66

do 140 do 140

Višina estriha

Iztočni kos DN 50 Iztočni kos DN 40

Vgradne višine do vrha estriha

140
120
100

80
60
40
20

0

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.

Prednosti

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain E+
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 L1 
 L2 

 B
 

1032555 E+ Surrounding Channel - 1200 mm, DN50, Main Assembly 1199 1302 187
1032554 E+ Surrounding Channel - 1000 mm, DN50, Main Assembly 999 1102 187
1032558 E+ Surrounding Channel - 900 mm, DN50, Main Assembly 899 1002 187
1032557 E+ Surrounding Channel - 800 mm, DN50, Main Assembly 799 902 187
1032556 E+ Surrounding Channel - 700 mm, DN50, Main Assembly 699 802 187
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Surrounding Channel - DN50, Main Assembly

1032559-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 L1 
 L2 

 B
 

1032561 E+ Wall Flange - 1200 mm, DN50, Main Assembly 1199 1302 151
1032560 E+ Wall Flange - 1000 mm, DN50, Main Assembly 999 1102 151
1032564 E+ Wall Flange - 900 mm, DN50, Main Assembly 899 1002 151
1032563 E+ Wall Flange - 800 mm, DN50, Main Assembly 799 902 151
1032562 E+ Wall Flange - 700 mm, DN50, Main Assembly 699 802 151
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Wall Flange - DN50, Main Assembly

1032565-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 L1 
 L2 

 B
 

1032573 E+ Surrounding Channel - 1200 mm, DN40, Main Assembly 1199 1302 187
1032572 E+ Surrounding Channel - 1000 mm, DN40, Main Assembly 999 1102 187
1032576 E+ Surrounding Channel - 900 mm, DN40, Main Assembly 899 1002 187
1032575 E+ Surrounding Channel - 800 mm, DN40, Main Assembly 799 902 187
1032574 E+ Surrounding Channel - 700 mm, DN40, Main Assembly 699 802 187
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Surrounding Channel - DN40, Main Assembly

1032577-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

 L1 
 L2 

 B
 

1032585 E+ Wall Flange - 1200 mm, DN40, Mian Assembly 1199 1302 151
1032584 E+ Wall Flange - 1000 mm, DN40, Mian Assembly 999 1102 151
1032588 E+ Wall Flange - 900 mm, DN40, Mian Assembly 899 1002 151
1032587 E+ Wall Flange - 800 mm, DN40, Mian Assembly 799 902 151
1032586 E+ Wall Flange - 700 mm, DN40, Mian Assembly 699 802 151
Item Id. L1 L2 B

Tittmar, Alexander

E+ Wall Flange - DN40, Mian Assembly

1032589-M 002

D

E

A

B

F

C

5 6 7 821 3 4

D

E

A

B

F

C

5 6 7 82 3 41

Izdelek/risba Opis Dimenzije Št.art.

L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

Vgradna višina do prirobnice: 92 - 140 mm (skupna višina: 105 - 153 mm, višina okvirja za keramiko 13 mm)

 n  Horizontalna prirobnica
 n  Višina vodnega stolpca 
50 mm

 n  DN 50

600 704 187 9010.77.30

700 760 187 9010.77.00

800 860 187 9010.77.01

900 960 187 9010.77.02

1000 1060 187 9010.77.03

1200 1260 187 9010.77.04

 n Stenska prirobnica zadaj
 n Višina vodnega stolpca 
50 mm

 n  DN 50

600 704 151 9010.77.31

700 760 151 9010.77.05

800 860 151 9010.77.06

900 960 151 9010.77.07

1000 1060 151 9010.77.08

1200 1260 151 9010.77.09

Izdelek/risba Opis Dimenzije Št.art.

L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

Vgradna višina do prirobnice: 66 - 140 mm (skupna višina: 79 - 153 mm, višina okvirja za keramiko 13 mm)

 n  Horizontalna prirobnica
 n Višina vodnega stolpca 
25 mm

 n  DN 40

600 704 187 9010.77.32

700 760 187 9010.77.10

800 860 187 9010.77.11

900 960 187 9010.77.12

1000 1060 187 9010.77.13

1200 1260 187 9010.77.14

 n Stenska prirobnica zadaj
 n Višina vodnega stolpca 
25 mm

 n DN 40

600 704 187 9010.77.33

700 760 151 9010.77.15

800 860 151 9010.77.16

900 960 151 9010.77.17

1000 1060 151 9010.77.18

1200 1260 151 9010.77.19

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain E+

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.
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ACO ShowerDrain M+ 

Informacije o izdelku:
 n  Kanaleta material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)

 n  Iztok: umetna masa PP

 n  Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)

 n  Notranja širina kanalete: 80 mm

 n  Pretoki:

 □  0.35 l/sek. brez akumulacije

 □  0,5 l/sek. akumulacija vode 20 mm (po SIST EN 1253-1)

 n Premer iztoka: DN 40/DN 50

 n  Protismradna zapora (sifon): 1-delna, izstavljiva

 n  Izvedba prirobnice: tovarniško nameščena tesnilna membrana,       
preklop 85 mm

 n Prirobnica: horizontalna, stenska prirobnica zadaj

 n Kanaleta: elektropolirana površina

 n Vgradnja: predpripravljeno za vgradnjo

 n Vgradnja proti udarnemu zvoku: pribor je priložen

 n  Višinska nastavljivost: 48 oz. 74 mm s pomočjo višinsko nastavlji-
vih nogic

 n Pokrivne rešetke: nerjaveče jeklo, steklo, Tile (za zapolnitev s 
keramiko)

 n Dodatne komponente: ACO ShowerStep, ACO Lightline Pro, ACO 
EasyStop, sito za lase

 n  Integrirano sekundarno odvodnjavanje

 n  Tovarniško nameščena tesnilna membrana

 n  Izpolnjuje zahteve najvišje izpostavljenosti z vodo W3-I po 
novem standardu DIN 18534

 n  Izpolnjuje vse nivoje protihrupne zaščite (SST-I-III po VDI 
4100)

 n  Prost dostop do iztočne cevi za optimalno čiščenje

 n  Kanalete in pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla z elektrop-
olirano površino

Iztočni kos DN 50

Vgradne višine do vrha estriha

140
120
100

80
60
40
20

0

do 128 do 128 do 128 do 128

od 15

od 80
od 100

Iztočni kos DN 40 Iztočni kos DN 40/50 Iztočni kos DN 40/50

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain M+

Prednosti

Višina estriha

od 54

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.
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Izdelek Dimenzije Teža Št.art.

L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

Kanaleta s horizontalno prirobnico (višina okvirja za keramiko 13 mm)

600 704 187 2,95 9010.87.06

700 804 187 3,15 9010.87.00

800 904 187 3,35 9010.87.01

900 1004 187 3,55 9010.87.02

1000 1104 187 3,70 9010.87.03

1200 1304 187 4,20 9010.87.04

Kanaleta s stensko prirobnico zadaj (višina okvirja za keramiko 13 mm)

600 704 151 2,95 9010.87.16

700 804 151 3,15 9010.87.10

800 904 151 3,35 9010.87.11

900 1004 151 3,55 9010.87.12

1000 1104 151 3,70 9010.87.13

1200 1304 151 4,20 9010.87.14

Iztočni kosi
Izdelek Opis Teža Št. art.

 n Iztok: horizontalen DN 40/50
 n  Višina vodnega stolpca: 50 mm
 n  Višina vgradnje: 100 - 128 mm

0,24 9010.81.20

 n  Iztok: horizontalen DN 40/50
 n  Višina vodnega stolpca: 30 mm
 n Višina vgradnje: 80 - 128 mm

0,22 9010.81.21

 n Iztok: horizontalen DN 40
 n  Višina vodnega stolpca: 25 mm
 n Višina vgradnje: 54 - 128 mm

0,20 9010.81.22

 n Iztok: vertikalen DN 50
 n  Višina vodnega stolpca: 50mm
 n  Višina vgradnje: 15- 128 mm

0,24 9010.81.23

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain M+ 

Design pokrivne rešetke in pribor najdete od strani 24 - 25.
Proizvodnja po naročilu stranke na zahtevo.
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Design Opis L 
[mm]

B 
[mm]

Teža Št. art.

Design pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla 1.4301

Piano

700 77 0,97 9010.72.12

800 77 1,03 9010.72.13

900 77 1,11 9010.72.14

1000 77 1,21 9010.72.15

1200 77 1,40 9010.72.16

Stripe

600 77 1,20 9010.79.16

700 77 1,30 9010.78.82

800 77 1,50 9010.78.83

900 77 1,70 9010.78.84

1000 77 1,80 9010.78.85

1200 77 2,20 9010.78.86

Linear

700 77 0,97 9010.72.01

800 77 1,03 9010.72.02

900 77 1,11 9010.72.03

1000 77 1,21 9010.72.04

1200 77 1,40 9010.72.05

Flag

600 77 0,83 0155.06.02

700 77 1,20 0153.73.69

800 77 1,30 0153.73.70

900 77 1,40 0153.73.71

1000 77 1,60 0153.73.72

1200 77 1,90 0153.73.73

Mix

600 77 0,83 0155.06.08

700 77 1,20 9010.56.03

800 77 1,30 9010.56.04

900 77 1,40 9010.56.05

1000 77 1,60 9010.56.06

1200 77 2,00 9010.56.07

Wave

600 77 0,83 0155.05.98

700 77 1,20 0153.73.42

800 77 1,30 0153.73.43

900 77 1,40 0153.73.44

1000 77 1,60 0153.73.45

1200 77 2,00 0153.73.46

Quadrato

600 77 0,83 0155.06.00

700 77 1,20 0153.73.59

800 77 1,30 0153.73.60

900 77 1,40 0153.73.61

1000 77 1,60 0153.73.62

1200 77 1,90 0153.73.63

Signature

700 77 po povpraševanju

800 77 po povpraševanju

900 77 po povpraševanju

1000 77 po povpraševanju

1200 77 po povpraševanju

Kopalnica s stilom
Pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in M+

Pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in M+ 
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Design Opis L 
[mm]

B 
[mm]

Teža Št. art.

Tile pokrivne rešetke za zapolnitev s keramiko

Twist
(za keramiko 

debeline 
max. 10 mm)

600 77 0,79 9010.79.15

700 77 1,00 9010.76.82

800 77 1,10 9010.76.83

Twist

900 77 1,10 9010.76.84

1000 77 1,20 9010.76.85

1200 77 1,40 9010.76.86

Design Opis L 
[mm]

B 
[mm]

Teža Št. art.

Pokrivne rešetke iz stekla

Steklo, črno

700 77 1,00 9010.56.67

800 77 1,10 9010.56.68

900 77 1,30 9010.56.69

1000 77 1,50 9010.56.70

1200 77 1,70 9010.56.71

Steklo, belo

700 77 1,00 9010.56.72

800 77 1,10 9010.56.73

900 77 1,30 9010.56.74

1000 77 1,50 9010.56.75

1200 77 1,70 9010.56.76

Steklo, sivo

700 77 1,00 9010.56.77

800 77 1,10 9010.56.78

900 77 1,30 9010.56.79

1000 77 1,50 9010.56.80

1200 77 1,70 9010.56.81

180°

Kopalnica s stilom
Pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in M+

180°
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Pribor

Izdelek Naziv Opis Primerno 
za

Dimenzije Št. art.

L1 [mm] L2 [mm] B [mm]

3D-model is essential/ 3D-Modell ist maßgeblich:

Article-no./ Artikel Nr.:

Sheet/ 
Blatt:

DIN A3
Format:

Scale/
Maßstab:

Date/ Datum

ShowerDrain M Cara 0850.05.70  000

  1:5 0.12 kg

Faserrichtung
Gewebe

Fugendichtband - PL III
Artikel Nr. 29071 von Fa. Jaeger
Farbe: grau

0850.05.75 1203 1433
0850.05.74 1003 1233
0850.05.73 903 1133
0850.05.72 803 1033
0850.05.71 703 933
0850.05.70 603 833

Sachnummer L 1 L ges

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

L2
L1

B
11

5

115 Tesnilna 
membrana 
brez stenske 
prirobnice

 n  Za zanesljiv stik 
med kanaleto in 
tlemi

E+, M+

703 933 318 9010.81.25

803 1033 318 9010.81.26

903 1133 318 9010.81.27

1003 1233 318 9010.81.28

1203 1433 318 9010.81.29

3D-model is essential/ 3D-Modell ist maßgeblich:

Article-no./ Artikel Nr.:

Sheet/ 
Blatt:

DIN A3
Format:

Scale/
Maßstab:

Date/ Datum

ShowerDrain M Cara 0850.05.77  000

  1:5 0.24 kg

Fugendichtband - PL III
Artikel Nr. 29071 von Fa. Jaeger
Farbe: grau

Faserrichtung
Gewebe

0850.05.82 1203 1433
0850.05.81 1003 1233
0850.05.80 903 1133
0850.05.79 803 1033
0850.05.78 703 933
0850.05.77 603 833

Sachnummer L 1 L ges

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

L2
L1

B
11

5

115 Tesnilna 
membrana 
brez stenske 
prirobnice

 n Za zanesljiv stik 
med kanaleto in 
tlemi

E+, M+

703 933 349 9010.81.30

803 1033 349 9010.81.31

903 1133 349 9010.81.32

1003 1233 349 9010.81.33

1203 1433 349 9010.81.34

Sito za lase

 n Umetna masa
 n  Pomembno: 
vstavljeno sito 
zmanjša pretok 
kanalete

E+ 9010.72.00

Sito za lase

 n Umetna masa
 n Pomembno: 
vstavljeno sito 
zmanjša pretok 
kanalete

M+ 9010.81.24

ACO EasyStop

 n Suhi sifon
 n Za naknadno 
montažo

 n Umetna masa

E+

DN 40 9010.79.23

DN 50 9010.79.24

Protismradna 
zapora 

 n Mokri sifon
 n Umetna masa E+

DN 40, H = 79 mm 9010.58.67

DN 50, H = 105 mm 9010.58.68

Stranski distančni pokrovčki za rešetko 0703.08.71

Tesnilo za protismradno zaporo 0150.09.99

Kavelj za dvig pokrivnih rešetk 0150.27.83

Kopalnica s stilom
Pribor in nadomestni deli za ACO ShowerDrain E+ in M+

Pribor in nadomestni deli za ACO ShowerDrain E+ in M+
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ACO ShowerDrain S+
Pokrivna rešetka design Stripes

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+



28

ACO ShowerDrain S+ 

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+

Pametna vgradnja. Enostavno čiščenje. 
Eleganten in čist dizajn.

Novi ACO ShowerDrain S+ je eleganten in zmogljiv. Izje-
mno kvalitetna tuš kanaleta je izdelana iz elektropoliranega, 
nerjavečega jekla in je primerna za vse standardne formate 
ploščic ter se popolno prilega v nišah za tuširanje, kjer želi-
mo, da kanaleta sega od zidu do zidu.

Pametna vgradnja

Iztočni kos ima integrirano tesnilno manšeto za zanesljiv 
spoj z vodoneprepustnim hidroizolacijskim premazom in 
keramičnimi ploščicami.

Manšeta je opremljena z zaščito za čas gradnje.

Višino nastavimo s pomočjo v obliki vijaka izdelanih nogic, 
ki jih lahko po potrebi brez orodja tudi skrajšamo.

Enostavno čiščenje

Pokrivno rešetko dvignemo s pritiskom na logotip ACO. 
Prav tako se enostavno izvlečeta mrežica za lase in sifon.
Iztočni element je izdelan tako, da lahko prosto dostopamo 
do iztočne cevi, na dnu pa ne zastaja voda.

Protismradno zaporo (sifon) lahko izvlečemo, razstavimo in 
temeljito očistimo.

V komplet je vključena tudi mrežica za lase.

Eleganten in čist dizajn

Masivni pokrivni profil iz nerjavečega jekla  debeline 4 mm 
prepriča s svojim impresivnim in subtilnim izgledom.

V profil vgrajen vzdolžni in prečni naklon, ki zagotavlja 
učinkovito odtekanje vode.

S pomočjo nastavnega elementa lahko poljubno 
prilagajamo višino profila debelini talne obloge (keramika 
oz. kamen) od min. 12 do max. 35 mm.
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Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+

Izdelek Dimenzija Teža Art. št.
[kg]

ACO ShowerDrain S+, pokrivni profil iz nerjavečega jekla s pokrivno rešetko design Stripes ali Plate

Pokrivna rešetka 'Stripes'

 n 800 x 55 mm 1,70 9010.51.01

 n 900 x 55 mm 1,92 9010.51.02

 n 1000 x 55 mm 2,10 9010.51.03

 n 1200 x 55 mm 2,52 9010.51.04

Pokrivna rešetka 'Plate'

 n 800 x 55 mm 1,70 9010.51.11

 n 900 x 55 mm 1,92 9010.51.12

 n 1000 x 55 mm 2,10 9010.51.13

 n 1200 x 55 mm 2,52 9010.51.14

 n Modularen dvodelen sistem sestavljen iz 
iztočnega elementa in pokrivnega profila z 
rešetko.

 n Vgradnja ob zid ali z odmikom

 n Pokrivni profil:

 o nerjaveče jeklo AISI 304, elektropolirano

 o z vzdolžnim in prečnim padcem 

 o širina profila: 55 mm

 o na mestu vgradnje se lahko skrajša za 80 mm 
(na vsaki strani za 40 mm)

 n Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)

 n Iztočni element iz umetne mase

 n Izvedba iztoka: horizontalen DN 50

 n Iztočni element (predmet dobave): 
Zaščita za čas vgradnje, zaščita pred udarnim 
zvokom, višinsko nastavljive nogice, pritrdilni 
material.

 n Pokrivna rešetka (predmet dobave):

 o Masivni profil  iz nerjavečega jekla, 
debeline 4 mm, z designersko pokrivno 
rešetko in nastavnim elementom za 
prilagajanje višine tlaka

 n Višinska nastavljivost iztočnega elementa  
min. 70 mm, max. 180 mm

Prednosti Pretoki:
 n Višina vodnega stolpca 50 mm 
(SIST EN 1253-1)

 o  0,4 l/sek, akumulacija 
vode 10 mm

 o  0,5 l/sek, akumulacija 
vode 20 mm

 n Višina vodnega stolpca 30 
mm (SIST EN 1253-1)

 o  0,5 l/sek, akumulacija 
vode 10 mm

 o  0,6 l/sek, akumulacija 
vode 20 mm

H=do zg. roba estriha 15 mm

H=do zg. roba estriha od 16 do 35 mm

12

55

Izdelek Dimenzija Teža Art. št.

[kg]

ACO ShowerDrain S+, iztočni element

 n Iztok DN 50
 n Vodni stolpec 50 mm
 n Vgradna višina: 90 - 180 mm     (do 
zg. roba estriha)

0,57 9010.51.20

 n Iztok DN 30
 n Vodni stolpec 30 mm
 n Vgradna višina: 70 - 160 mm     (do 
zg. roba estriha)

0,59 9010.51.21

D
N

50

320

70
 d

o 
16

0

21
6

363

90

90
 d

o 
18

0

D
N

50

320

21
6

363
90
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Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+ Black

Nova ACO ShowerDrain S+ je zdaj na voljo tudi 
v elegantni črni barvi in je namenjena vsem, 
ki iščejo dizajnerske rešitve za svojo kopalnico. 
Visokokakovostni pokrivni profil kanalete je oplemeniten 
z elektropoliranjem, svojo elegantno črno površino 
pa pridobi s PVD tehnologijo. 

Izdelek je na voljo v štirih dolžinah in 
dveh dizajnih rešetke ‘Stripes’ in ‘Plates’. 

Prednosti sistema

 n Funkcionalen, minimalističen dizajn

 n Visokokakovostna površina, dosežena z 
elektropoliranjem in PVD premazom

 n Enostavna vgradnja, krajšanje na samem 
mestu (do max. 8 cm)

 n Funkcija Tip&Flip - rešetko odstranimo s 
preprostim pritiskom

 n Tovarniško integrirana tesnilna manšeta

 n Protihrupna zaščita v skladu z DIN 4109 
in VDI 4100

 n ACO blazinica za višinsko poravnavo 
profila

PVD tehnologija omogoča 
odlične dekorativne  in 
funkcionalne možnosti 
oblikovanja.

PVD - Physical Vapor Deposition                                                                                                                   
PVD je tehnika, pri kateri se trdni 
material pretvori v svojo parno fazo, 
da prevleče drug material. Postopek 
pretvori trdno snov (imenovano 
tarča) v paro. Nato se kondenzira, 
da pokrije drugi material, znan kot 
obdelovanec. Rezultat so površine z 
odličnimi mehanskimi lastnostmi in 
impresivnimi barvami. 

ACO ShowerDrain S+ Black NOVO!
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Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+ Black

ACO ShowerDrain S+ Black, rešetka Plate 

Dimenzija Art. št.

 n 800 x 55 mm 9010.51.51

 n 900 x 55 mm 9010.51.52

 n 1000 x 55 mm 9010.51.53

 n 1200 x 55 mm 9010.51.54

ACO ShowerStep Black - Profilna letev za izdelavo naklona

Profilna letev za izdelavo naklona ACO ShowerStep Black je namenjena 
izdelavi estetskega prehoda med področjem tuša in ostalim delom 
kopalnice, saj lahko keramiko položite v ravnini oz. brez naklona, v 
področju tuša pa se ploščice položijo z enostranskim naklonom približno 
2 % do kanalete. S profilno letvijo ustvarimo višinsko razliko med tema 
območjema, ki se povišuje do kanalete.

Več na str. 60.

ACO ShowerDrain S+ Black, rešetka Stripes 

Dimenzija Art. št.

 n 800 x 55 mm 9010.51.41

 n 900 x 55 mm 9010.51.42

 n 1000 x 55 mm 9010.51.43

 n 1200 x 55 mm 9010.51.44
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ACO ShowerDrain C 

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain C

Informacije o izdelku:
 n Material: nerjaveče jeklo 1.4301

 n Razred obremenitve: K3

 n Širina rešetke: 64 mm

 n Pretok (SIST EN 1253-1):

 □ 0.91 l/sek. pri VVS 50 in 20 mm akumulacije

 □ 0.62 l/sek. pri VVS 25 in 20 mm akumulacije 

 n Iztok: horizontalen DN40/50
 n Protismradna zapora: 2-delna, izstavljiva

 n Oblika prirobnice: trdno oblikovana, tovarniško nameščena tesnil-
na membrana, s prekrivanjem 60 mm

 n Prirobnica: obodna horizontalna in zadnja vertikalna za vgradnjo 
ob zid 

 n Pokrivne rešetke: brušeno nerjaveče jeklo

 n Vgradnja: pripravljena za montažo

 n Dodatki za zvočno izolacijsko montažo so vključeni

 n Nastavitev višine: 48 oz. 74 mm s pomočjo nogic za višinsko 
nastavljanje

 n Vrste pokrivnih rešetk: design pokrivne rešetke, pokrov za vgrad-
njo keramike, vse iz nerjavečega jekla

 n Dodatni pribor: ACO ShowerStep, ACO EasyStop

Višina vgradnje do vrha estriha

140
120
100

80
60
40
20

0

od 57

do 128

Debelina estriha

od 80

do 128

Iztok DN 40 Iztok DN 50

 n Minimalna vgradna višina: 57 mm, brez keramike

 n Izpolnjuje vse stopnje zvočne izolacije (SSt-I-III po VDI 
4100)

 n Prost dostop do odtočne cevi za optimalno čiščenje

 n Tovarniško, na kanaleto pritrjen iztočni kos, zagotavlja trajno 
tesnost

 n Tovarniško nameščena tesnilna membrana za najvišjo 
izpostavljenost z vodo W3-I po DIN 18534

 n Izstavljiva in razstavljiva protismradna zapora (sifon) za lažje 
vzdrževanje 

Prednosti
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Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain C

Izdelek Opis Dimenzije Art. št.
L1

[mm]
L2

[mm]
B

[mm]

Vgradna višina do vrha estriha 80 - 120 mm (višina okvirja 12 mm)

 n Višina vodnega stolpca:      
50 mm

 n DN 50 (SIST EN 1253-1)
 n Horizontalna prirobnica

685 745 130 9010.85.20

785 845 130 9010.85.21

885 945 130 9010.85.22

985 1045 130 9010.85.23

1185 1245 130 9010.85.24

 n Višina vodnega stolpca:          
50 mm

 n DN 50 (SIST EN 1253-1)
 n Vertikalna stenska prirobnica

685 745 112 9010.85.30

785 845 112 9010.85.31

885 945 112 9010.85.32

985 1045 112 9010.85.33

1185 1245 112 9010.85.34

Vgradna višina do vrha estriha 57 - 128 mm (višina okvirja 12 mm)

 n Višina vodnega stolpca:        
25 mm

 n DN 40 (SIST EN 1253-1)
 n Horizontalna prirobnica

685 745 130 9010.85.40

785 845 130 9010.85.41

885 945 130 9010.85.42

985 1045 130 9010.85.43

1185 1245 130 9010.85.44

 n Višina vodnega stolpca:      
25 mm

 n DN 40 (SIST EN 1253-1)
 n Vertikalna stenska prirobnica

685 745 112 9010.85.50

785 845 112 9010.85.51

885 945 112 9010.85.52

985 1045 112 9010.85.53

1185 1245 112 9010.85.54

Pokrivne rešetke

Izdelek Dolžina [mm] 685 785 885 985 1185

Wave

Št.art.: 9010 .88.61 .88.62 .88.63 .88.64 .88.66

Square

Št.art.: 9010 .88.68 .88.69 .88.70 .88.71 .88.73

Tile

Št.art.: 9010 .88.82 .88.83 .88.84 .88.85 .88.87

Massive

Št.art.: 9010 .88.89 .88.90 .88.91 .88.92 .88.94

Pribor

Izdelek Opis Art. št.

ACO EasyStop DN 40
 n Preprečuje izsušitev vode v smradni zapori
 n Material: umetna masa s tesnilom

9010.79.23

ACO EasyStop DN 50 9010.79.24
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Tuš kanaleta iz nerjavečega jekla

Kopalnica, prostor namenjen vzdrževanju osebne higiene, 
ki pa še zdaleč ni samo to. Kopalnice so vse bolj oblikova-
ne v sproščujoč kotiček za nego in sprostitev. Odlagalne 
površine, umivalnik, kad ali prha vse bolj odražajo osebno 
noto lastnika kopalnice, ki med opremljanjem izbira dizaj-
nerske rešitve za svojo kopalnico. Z novostjo na tržišču ACO 
ShowerDrain BlackLine kanaleto sledimo trendu opremlja-
nja kopalnic s keramiko, armaturami, pohištvom in ostalimi 
dodatki v črni barvi.

V celoti izstavljiva in razstavljiva 
protismradna zapora (sifon) omogoča 
enostavno čiščenje.

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain C – Blackline

ACO ShowerDrain C – Blackline

Izdelek Opis Dimenzije Art. št.
L1

[mm]
L2

[mm]
B

[mm]

Vgradna višina: 69 mm. Vodni stolpec 30 mm. Horizontalni iztok DN 50.

 n Črna, mat izvedba
 n Komplet:
kanaleta z rešetko 
Massive

 n Horizontalna 
prirobnica

685 754 130 9010.91.08

785 845 130 9010.91.09

885 945 130 9010.91.10

985 1045 130 9010.91.11

L1
L2

B

DN 50

12

L1
L2
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ACO ShowerDrain C – Blackline
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L2

21

L1

87

Ø50

70 13
0

Artikelnummer L1 L2
685 7459010.78.70 
785 8459010.78.71
885 9459010.78.72
985 10459010.78.73 

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain B

ACO ShowerDrain B

 n Kanaleta in obodna horizontalna prirobni-
ca iz nerjavečega jekla 1.4301

 n Pokrivna rešetka iz nerjavečega jekla 
1.4301 pikopasivirana

 n Vrtljiv iztočni kos iz umetne mase

 n Vgrajen vzdolžni padec dna v kanaleti 
proti sredinskem iztoku

 n Enostavno dostopen in izstavljiv sifon za 
lažje čiščenje

Prednosti

Informacije o izdelku:
 n Vgradna višina: min. 87 mm

 n Iztok: DN40/50 horizontalen

 n Telo kanalete:

 □ nerjaveče jeklo 1.4301

 n Pokrivna rešetka:

 □ nerjaveče jeklo 1.4301

 □ pikopasivirana

 n Horizontalna prirobnica:

 □ nerjaveče jeklo 1.4301

 □ za vodotesen spoj med zaključnim tlakom in kanaleto

 n Protismradna zapora iz umetne mase:

 □ izstavljiv 2 delen sifon

 □ višina vodnega stolpca: 25 mm

 n Razred nosilnosti: K3

 n Pretok:

 □ 0,35 l/sek (brez akumulacije vode)

 □ 0,55 l/sek (akumulacija vode 20 mm)

 n Nosilnost in pretok preizkušena po SIST EN 1253

Dolžina Art. št.
L1

[mm]
L2

[mm]

685 754 9010.78.70

785 845 9010.78.71

885 945 9010.78.72

985 1045 9010.78.73

Minimalna potrebna višina za vgradnjo 87 mm ( 75 mm do prirobnice)
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Informacije o izdelku:
 n Kanaleta za odvodnjavanje vrstnih tušev

 n   Po izbiri s horizontalnimi ali vertikalnimi 
(stenskimi) prirobnicami za tesnjenje spoja med 
kanaleto in zaključnim tlakom

 n  Višinsko nastavljive nosilne nogice in zidarska 
sidra

 n Z enim ali večimi horizontalnimi iztoki DN 50

 n  Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku

 n Izstavljiv sifon

 n Vgradna višina vključno z iztočnim kosom, brez 
stenske prirobnice: 85 mm 

 n Za zaključne tlake do debeline 12 mm

 n  Nosilne nogice L=200 mm

 n Pohodno in primerno za invalidske vozičke.

 n Material: nerjaveče jeklo 1.4301

 n Širina pokrivne rešetke: 70 mm

Horizontalna prirobnica
Vzdolžni prerez kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=do 1500 mm)

Vertikalna (stenska) prirobnica
Vzdolžni prerez kanalete s vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2501 do 3500 mm)

Stranski prerez

Tloris kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=do 1500 mm) 

Tloris kanalete z vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2501 do 3500 mm) 

Profil

Profil

Profil

Profil

Profil

 n  Odvodnjavanje vrstnih tušev

 n  Prilagajanje individualnim 
zahtevam

 n S stenskimi prirobnicami po 
izbiri

 n Horizontalna prirobnica

 n  Izbira med večimi design 
pokrivnimi rešetkami

 n  Iztok DN 50

Stranski prerez

ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Kanalete za vrstne tuše

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 70/2.0

Prednosti
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Opis Dolžina Število iztokov 
DN 50*

L1 [mm]

Kanalete s horizontalno prirobnico

brez

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5937 5

Kanalete s stensko prirobnico

desno

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5954 5

levo

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5954 5

levo in desno

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5972 5

zadaj

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5937 5

zadaj in levo

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5954 5

zadaj in desno

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5954 5

zadaj, levo in desno

1300 - 1500 1

1501 - 2500 2

2501 - 3500 3

3501 - 4500 4

4501 - 5972 5

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 70/2.0 - Kanalete za vrstne tuše

ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Kanalete za vrstne tuše

*Dimenzionirano za eno armaturo 1/2«, (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm.
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Design Opis Dolžina

L1 [mm]

Wave 1000

Quadrato 1000

Tile
(za zaključni tlak debeline do 10 mm) 1000

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 70/2.0 - Kanalete za vrstne tuše

ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Pokrivne design rešetke

Skupna cena rešetke = EUR/m x dolžina rešetke v m.

Nadomestni deli

Opis Art. št.

Sifon DN50 624961
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Dolžina in prirobnice (prosimo vnesite):

Število in razporeditev iztokov* 
Dolžina rešetke L 1300 - 1500 mm 1 DN 50

Dolžina rešetke L 1501 - 2500 mm 2 DN 50

Dolžina rešetke L 2501 - 3500 mm 3 DN 50

Dolžina rešetke L 3501 - 4500 mm 4 DN 50

Dolžina rešetke L 1501 - 6000 mm** 5 DN 50

Pokrivne rešetke (prosimo označite):

   Wave

   Quadrato

   Tile 
(za zaključni tlak 
debeline do 10 mm)

*Dimenzionirano na eno armaturo 1/2«, (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm. ** Skupna dolžina L skupaj = max. 6000 mm

L1 = L / ( število iztokov  x 2 )
L2 = L1 x 2

Kraj/datum:       Podpis:

Rok dobave cca 3 tedne od naročila!

Naročil:

Kontaktna oseba:

Telefon/e-pošta:

Kupec:

Kontaktna oseba:

Podjetje:

Telefon:

E-pošta:

Material (prosimo označite): 
   1.4301
   1.4404

L1 L2

L1 L2 L3

L1 L2 L3 L4

Brez stenske prirobnice Lskupaj = L + 63 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica levo Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno in levo Lskupaj = L + 28 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj Lskupaj = L + 63 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in levo Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in desno Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj, levo in desno Lskupaj = L + 28 mm mm ≤ 6000 mm

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 70/2.0 - Kanalete za vrstne tuše – podatki za naročilo

ACO ShowerDrain R 70/2.0 – Kanalete za vrstne tuše  
Podatki za naročilo
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Brez stenske prirobnice Lskupaj = L + 63 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica levo Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno in levo Lskupaj = L + 28 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj Lskupaj = L + 63 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in levo Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in desno Lskupaj = L + 45,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj, levo in desno Lskupaj = L + 28 mm mm ≤ 6000 mm

13

(1
49

-1
84

)

(1
49

-1
84

)

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 130 - Kanalete za vrstne tuše

ACO ShowerDrain R 130 – Kanalete za vrstne tuše

Informacije o izdelku:
 n   Kanaleta za odvodnjavanje vrstnih tušev

 n Po izbiri s horizontalnimi ali vertikalnimi 
(stenskimi) prirobnicami za tesnjenje spoja med 
kanaleto in zaključnim tlakom

 n  Višinsko nastavljive nosilne nogice in zidarska 
sidra

 n  Z enim ali večimi horizontalnimi iztoki  DN 70

 n  Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku

 n  Izstavljiv sifon

 n Vgradna višina vključno z iztočnim kosom, brez 
stenske prirobnice: 

 n 149 - 184 mm 

 n Za zaključne tlake do debeline 13 mm

 n Nosilne nogice L=200 mm

 n Pohodno in primerno za invalidske vozičke.

 n  Material: nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po 
naročilu)

 n Širina pokrivne rešetke: 130 mm

 n Odvodnjavanje vrstnih 
tušev

 n Prilagajanje individualnim 
zahtevam

 n S stenskimi prirobnicami 
po izbiri

 n Horizontalna prirobnica
 n Izbira med večimi design 
pokrivnimi rešetkami

 n Vrtljiv iztok DN 70

Prednosti

Horizontalna prirobnica
Vzdolžni prerez kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2001 do 4000 mm)

Vertikalna (stenska) prirobnica
Vzdolžni prerez kanalete z vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L = 2001 do 4000 mm)

Stranski prerez

Tloris kanalete s horizontalno prirobnico
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L=2001 do 4000 mm)

Tloris kanalete z vertikalno prirobnico zadaj in desno
(primer kanalete z dolžino pokrivne rešetke L 2501 do 3500 mm)

Stranski prerez
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Opis Dolžina Število iztokov 
DN 50*L1 [mm]

Kanalete s horizontalno prirobnico

brez

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5933 3

Kanalete s stensko prirobnico

desno

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5941 3

levo

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5941 3

levo in desno

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5950 3

zadaj

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5933 3

zadaj in levo

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5941 3

zadaj in desno

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5941 3

zadaj, levo in desno

Do 1000 1
1001 do 2000 1
2001 do 3000 2
3001 do 4000 2
4001 do 5000 3
5001 do 5950 3

*Dimenzionirano za eno armaturo 1/2«, (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm.

ACO ShowerDrain R 130 – Kanalete za vrstne tuše

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 130 - Kanaleta za vrstne tuše
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Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 130 - Kanalete za vrstne tuše

Design Opis Dolžina

L1 [mm]

Wave 1000

Quadrato 1000

Tile
(za zaključni tlak debeline do 10 mm) 1000

ACO ShowerDrain R 130 – Pokrivne design rešetke

Skupna cena rešetke = EUR/m x dolžina rešetke v m.

Nadomestni deli

Opis Art. št.

Sifon 97217
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ACO ShowerDrain R 130 – Kanalete za vrstne tuše   
Podatki za naročilo

Dolžina in prirobnice (prosimo vnesite):

Število in razporeditev iztokov* 
Dolžina rešetke L do 2000 mm  1 DN 70

Dolžina rešetke L 2001 - 4000 mm 2 DN 70

Dolžina rešetke L 4001 - 6000 mm** 3 DN 70

Pokrivne rešetke (prosimo označite):

   Wave

   Quadrato

   Tile 
(za zaključni tlak 
debeline do 10 mm)

*Dimenzionirano na eno armaturo 1/2«, (do 20 l/min.) na dolžino 1500 mm. ** Skupna dolžina L skupaj = max. 6000 mm

L1 = L / ( število iztokov  x 2 )
L2 = L1 x 2

Kraj/datum:       Podpis:

Rok dobave cca 3 tedne od naročila!

Naročil:

Kontaktna oseba:

Telefon/e-pošta:

Kupec:

Kontaktna oseba:

Podjetje:

Telefon:

E-pošta:

Material (prosimo označite): 
   1.4301
   1.4404

L1 L2

L1 L2 L3

L1 L2 L3 L4

Brez stenske prirobnice Lskupaj = L + 67 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica levo Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno in levo Lskupaj = L + 50 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj Lskupaj = L + 67 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in levo Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in desno Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj, levo in desno Lskupaj = L + 50 mm mm ≤ 6000 mm

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain R 130 kanaleta za vrstne tuše – podatki za naročilo
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Brez stenske prirobnice Lskupaj = L + 67 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica levo Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica desno in levo Lskupaj = L + 50 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj Lskupaj = L + 67 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in levo Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj in desno Lskupaj = L + 58,5 mm mm ≤ 6000 mm

Stenska prirobnica zadaj, levo in desno Lskupaj = L + 50 mm mm ≤ 6000 mm

Kanaleta – enostranski iztok

Dolžina rege [mm]

500 do 1000
1001 do 2000
2001 do 3000
3001 do 4000
4001 do 5000
5001 do 5865

Kanaleta za podaljšanje z vtočnim in iztočnim cevnim nastavkom

Dolžina rege [mm]
Art. št.

1.4301 1.4404

1000 Z196485 Z196486

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S 8 - Kanaleta z rego svetle širine 8 mm

ACO ShowerDrain S 8 – Kanalete z rego svetle širine 8 mm

Informacije o izdelku:
 n   Kanaleta za odvodnjavanje z rego

 n S horizontalno prirobnico za tesnjenje spoja med kanaleto in 
zaključnim tlakom

 n Višinsko nastavljive nosilne nogice in zidarska sidra

 n  Z enim ali večimi horizontalnimi iztoki  DN 70

 n  Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku

 n S cevnim nastavkom za priključitev na iztočni element,

 n  Izstavljiv sifon

 n Vgradna višina vključno z iztočnim kosom, brez stenske prirobni-
ce: 149 - 184 mm 

 n Za zaključne tlake do debeline 15 mm

 n  Nosilne nogice L=200 mm

 n  Pohodno in primerno za invalidske vozičke

 n Material nerjaveče jeklo 1.4301 (1.4404 po naročilu)

 n Iztočni element z rego,  dimenzija 200x200 mm, s prirobnico

 n Program zajema tudi kanaleto za podaljšanje z dolžino rege 1000 
mm (brez vgrajenega padca)

 n  Iztočni element ima možnost iztoka DN70 ali DN100 (Nanj lahko 
priklopimo do tri dotoke oz. linije za odvodnjavanje

 n  Iztočni element z izstavljivim sifonom, ter pokrovom za zapolnitev 
z keramiko

 n  Širina kanalete skupaj s prirobnico: 120 mm

 n Gradbena višina H1: 60-90 mm

 n Širina rege: 8 mm

 n  Odvodnjavanje površin z ozko, skoraj neo-
pazno in nevsiljivo rego

 n Primerno za področja, kjer se hodi z 
bosimi nogami

 n  Prilagajanje individualnim zahtevam

 n  Horizontalna prirobnica

 n  Iztočni element s pokrovom za zapolnitev 
s keramiko

 n  Širina rege: 8 mm

Prednosti

Nadomestni deli

Opis Art. št.

1.4301 1.4404

DN 70 Vertikalni 404143 Z172945
DN 70 Horizontalni 414698 414699
DN 100 Vertikalni 97217 97267

Iztočni element z rego 200x200mm, 
za zapolnitev s keramiko

Opis Art. št.

1.4301 1.4404

DN 70 Vertikalni 414613 414614
DN 70 Horizontalni 414615 414616
DN 100 Vertikalni 414910 414911
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Kanaleta – dolžina rege do L = 5865 mm

Kanaleta za podaljšanje – dolžina rege  L = 1000 mm

Iztočni element – pokrov za izpolnitev s keramiko

Iztok vertikalni DN 70 Iztok horizontalni DN 70

Iztok vertikalni DN 100 Pokrivna rešetka za izpolnitev s keramiko:

ACO ShowerDrain S 8 – Kanalete za tuš z rego

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S 8 kanaleta za tuš z rego
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Dolžina (prosimo vnesite):

Iztoki (prosimo označite):

Dimenzija Vertikalni Horizontalni
DN 70    
DN 100   Ni na voljo!

Material (prosimo označite):

   1.4301
   1.4404

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S 8 kanaleta za tuš z rego

ACO ShowerDrain S 8 – Kanalete za tuš z rego  
Podatki za naročilo (z ali brez kanalete za podaljšanje)

Rok dobave cca 3 tedne od naročila!

Naročil:

Kontaktna oseba:

Telefon/e-pošta:

Kupec:

Kontaktna oseba:

Podjetje:

Telefon:

E-pošta:

Kraj/datum:       Podpis:


