ACO ShowerDrain S+

DN 50 / Sperrwasserhohe (GV): 50mm DN 50 / Sperrwasserhohe (GV): 30mm
DN 50 / Water Seal (WS): 50mm DN 50 / Water Seal (WS): 30mm

DIN EN 1253-1
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Inhalt o Bendétigte Werkzeuge / Required TOOIS ..........ooooiiiiiiiiiii 3
Einbauhdhe bei GV 50 / Installation Height at GV 50 ............coooooiiii 4
Content H Einbauhdhe bei GV 30 / Installation Height at GV 30 ...........cooooiiiii 5
ﬁ Montage der ShowerDrain S+ / Assembling the ShowerDrain S+ ...............ooooiinnn. 6
Verlegung der Fliesen / Laying the Tiles ... 11

% gung ying
\g‘\ Wartung / MaintenanCe ..........coooiiiiii i 18




O GV50 /WS5H50 DINEN 1253-1
GV 50
50 mm
WS 50 Geruchverschlusshohe

Water Sealing

GV50 /WS 50 DINEN 1253-1

90-180mm




O GV30 /WS 30

GV 30 30 mm

WS 30 Geruchverschlusshohe
Water Sealing

GV 30 /WS 30

70-160mm




Bei Installation mit Abstand zur Wand X =min. 110mm
For installation with distance to wall X=min. 110 mm




3a...3d

Nur bei Installation
direkt an der Wand

Only for installation
directly on the wall
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Mindestens
alle 6 Monate.

At least all
6 month.
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