
ACO gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.

(primer vgradnje S 100 K v asfalt)
Priporočila za vgradnjo linijskega sistema odvodnjavanja: ACO S 100 K do S 300 K
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Kopiranje, distribucija in uporaba  tega dokumenta kot tudi pogovarjanje o vsebini le-tega z nepooblaščenimi
osebami je prepovedana. Kršitelji bodo odgovorni za plačilo povzročene škode.
Vse pravice pridržane za izdane patente in dizajn. Upoštevati avtorske pravice po ISO 16016.
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Marka betona

Dimenzije temelja

Stopnja izpostavljenosti betona temelja

F 900

( SIST EN 1433 )

OPOMBA:
Med betoniranjem je potrebno kanaleto fiksirati oz. onemogočiti
premikanje le-te!
Armiranje pasovnega temelja kanalete se izvede v skladu s statičnim
izračunom!
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Beton (npr. C30/37 (LP), XF4, XM2)

Navidezna prečna dilatacija
(po potrebi na 1 do 2m na stikih kanalet)
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Malta visoke trdnosti

Armatura v skladu s statičnim izračunom

Priporočila za vgradnjo kanalet ACO SK v asfalt, F900

Obremenitveni razred F900

Delovni stik

Nosilni sloj (po projektu)

trajnoelastična tesnilna masa

PE folija

Spodnja vezana
nosilna plast asfalta

Obrabna plast asfalta

Zgornja vezana nosilna plast
asfalta
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